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Effi  cacité énergétique dans les conditions 
climatiques moyennes   ηs % 102

Consommation annuelle d'énergie dans les 
conditions climatiques moyennes QHE kWh 4509

Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, 
l’installation et l’entretien sont décrites dans la notice d’installation et 
d’utilisation.

Effi  cacité énergétique dans les conditions 
climatiques plus froides   ηs % 87

Effi  cacité énergétique dans les conditions 
climatiques plus chaudes   ηs % 117

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus froides QHE kWh 9123

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus chaudes QHE kWh 1370

La description de la pompe à chaleur est faite dans la notice 
d’installation et d’utilisation

Température extérieure 
Tj (°C)

Puissance calorifi que déclarée * COPd

-7 4,4 2,20

2 5,5 2,57

7 6,4 3,00

12 7,2 3,13

Température bivalente 4,6 2,26

Température limite de 
fonctionnement

3,3 1,80

-15 3,8 1,90

Puissance thermique nominale Prated kW 6

Température bivalente Tbiv °C -5

Température limite de fonctionnement TOL °C -20

Puissance calorifi que
sur un intervalle cyclique (Tj = 7°C)

Pcych kW 2,9

Effi  cacité sur un intervalle cyclique (Tj = 7°C) COPcyc - 3,00

Température maximale de service de l'eau de 
chauff age

WTOL °C 70

Coeffi  cient de dégradation (Tj = 7°C) Cdh - 0,95
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Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif

Mode arrêt POFF kW 0,005

Mode arrêt par thermostat PTO kW 0,005

Mode veille PSB kW 0,005

Mode résistance de carter PCK kW 0,005

Régulation de la puissance - - Fixe

Puissance thermique nominale du chauff age d'appoint PSup kW -

Type d'énergie utilisée -

Débit d’air nominal à l’extérieur  - m3/h 3500

*puissance calorifi que déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj et une température d’eau de 55°C.

Fiche Produit / Documentation technique (en accord avec le réglement UE n°811/2013, 813/2013)

Ref. 151290 - AUER - HRC70 7  mono

 ref :  1895771


