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Gamme Condens 9000i

Simple, Révolutionnaire.
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PROCESSUS DE PLANIFICATION ORIENTÉ CLIENTS ÉTUDIER L'ENVIRONNEMENT DE L'UTILISATEUR
ANALYSE DES BESOINS 

TRANSFORMATION DU DESIGN

TE
ST

*R
EN

OUVELER SI NÉCESSAIRE

C’est dans le cadre du développement des appareils de 
la gamme Condens 9000i que Bosch a appliqué, pour 
la première fois, le concept de l’Expérience Utilisateur 
(UX : User Experience).

Qu’est-ce que la méthode UX ?
L’approche de l’expérience de l’utilisateur est basée 
sur 3 domaines d’analyse :

  �Utilisateur (Professionnels et particuliers) 
Que souhaite l’utilisateur et qu’est-ce qui est 
vraiment utile pour lui ?

  �Technologie - Quelles technologies innovantes sont 
transférables de la Recherche et du Développement 
à un lancement de nouveaux produits ?

 � Marché - Quelles sont les attentes du marché 
sur cette typologie de produits ?

Le processus de référence UX

UTILISATEUR
Professionnels
et particuliers

UX

MARCHÉ

TECHNOLOGIE

PHASE DE TEST

 � Test d’application avec les utilisateurs

 � Analyse des résultats du test

 � Optimisation du produit*

*Phase de test renouvelée avec un produit optimisé

ENVIRONNEMENT DE L’UTILISATEUR

 �� Qui est le client final ?

 � Comment le produit est-il utilisé ?

 � Quelles sont les conditions d’utilisation ?

ANALYSE

 � Quels sont les besoins de l’utilisateur 
présentant le plus grand potentiel ?

 � Quels besoins sont couronnés 
de succès ?

 � Quels sont les besoins dans 
le domaine technique ?

 � Quels sont les besoins dans 
le commerce ?

TRANSFORMATION

 � Développement graphique du concept

 � Création de prototypes

 � Tests de développement avec des 
utilisateurs sélectionnés et des 
personnes participant au projet

L’Expérience Utilisateur (UX). 
Au cœur de la conception 
de la gamme Condens 9000i. 

En introduction
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Interface tactile et intuitive, régulation dissociée 
et intégrable dans la chaudière, agencement et 
design des composants, connectivité pour réglage 
et pilotage à distance à partir d’un smartphone 
ou d’une tablette, tout est fait et pensé pour embellir 
la vie de l’installateur et de l’utilisateur. 

Enfin, avec un design révolutionnaire et unique 
et sa façade en verre haute technologie, la nouvelle 
gamme Condens 9000i séduit par son élégance, 
sa modernité, la qualité et la robustesse de ses 
composants et de sa finition.

Condens 9000i W

avec ajout d’une régulation 

CW400 ou CT100

Voir P 18-19

Condens 9000i WM

La nouvelle gamme 
Condens 9000i
Condens 9000i, la nouvelle gamme de chaudières gaz à condensation 
qui rend la vie plus simple. Grâce à un design et une conception 
innovante où chaque détail a son importance, Condens 9000i 
est facile à installer, à mettre en service, à entretenir et à utiliser 
au quotidien. La gamme se décline en 2 versions : les murales 
(Condens 9000i W) en chauffage seul avec production d’ECS par 
ballon séparé en option et les colonnes (Condens 9000i WM) 
avec ballon ECS intégré.
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NOUVEAUTÉ : 
le système Venturi
Le nouveau système Venturi offre non seulement 
une modulation élevée de 1:10 maximum, 
mais en plus un réel confort dans le réglage 
de la combustion.

La conversion de la catégorie de gaz se fait donc simplement.

  �Désignation et position claires des trois catégories 
de gaz (B, H, GPL) sur la buse Venturi

  �Réglage simple en tournant la buse Venturi 
sur le repère souhaité.

  �Une vis de serrage empêche tout déréglage 
en cours de fonctionnement

Bornier électrique

1	 Raccordement au réseau 230 V

2	� Pompe de charge ECS 230 V ou vanne 3 voies externe 230 V

3	 Pompe de chauffage externe 230 V (max. 250 W)

4	� Pompe de bouclage 230 V ou pompe de chauffage 
externe à commutation

5	 Raccordement des modules au réseau 230 V

6	� Régulateur marche/arrêt en fonction 
de la température ambiante (libre de potentiel 
ou demande thermique libre de potentiel)

7	� Régulateur en fonction de la température ambiante 
et BUS EMS

8	� Contact de commutation externe, libre de potentiel, 
pour chauffage par le sol par exemple

9	 Sonde de température extérieure

10	 Sonde de température ECS

11	 Sonde de température bouteille de mélange hydraulique

12	 Libre

13 	� Modules de circuit chauffage

14	 Marche, arrêt de l’appareil

1  Vis de serrage

2  Buse Venturi

3  L = gaz naturel G 25

4  H = gaz naturel G 20

5  LPG = gaz liquide propane G 31

Bornier électrique
 � Accès facile, montage rapide

 � Raccordements électriques avec codages de couleur 
et différentes formes de fiches

 � Serre-câble et guidage de câble

 � Faisceaux de câbles préfabriqués et parfaitement adaptés 
pour un raccordement optimisé aux accessoires

La Murale : Condens 9000i W

Simple…
...à installer 
Disponible en version murale en 20, 30, 40 et 50 kW,  
la nouvelle Condens 9000i W convient à tous les besoins 
de chauffage grâce à un taux de modulation de 10 
à 100 % de la puissance. Son raccordement hydraulique 
standardisé rend l’installation encore plus aisée.

...à mettre en service
La gamme Condens 9000i dispose d’une interface 
tactile, ergonomique et fonctionnelle qui permet un 
réglage et une utilisation facile et rapide pour l’installateur 
comme pour le particulier.

...à entretenir
Grâce à une conception innovante, un agencement aéré 
et ergonomique des différents composants, la gamme 
Condens 9000i dispose d’un accès facile et optimal à 
chaque élément par l’avant de la chaudière. 

Dimensions GC9000iW 20 E, 30 E, 40 , 50

Hauteur (A) en mm 745

Largeur (B) en mm 520

Profondeur (C) en mm 420

AA

BB CC

 Condens 9000i 20 E / 30 E / 40 / 50 Condens 9000i 20 H / 30 H / 40 H / 50 H

Vue de devant Vue de côté Vue de devant Vue de côté
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Conversion de la catégorie de gaz 
Tous les appareils sont réglés et scellés en usine 
sur gaz naturel.

 � Pour le passage au gaz naturel B, le réglage de la buse Venturi 
peut simplement être modifié à la main en positionnant la buse 
sur le repère L.

 � Pour le passage au gaz liquide GPL, le réglage de la buse Venturi 
peut simplement être modifié et elle passe en position LPG. 
De plus, pour le gaz liquide, une fiche de codage est nécessaire.

1

2

3

4 5

4

3

Position de montage du système Venturi

avec ajout d’une régulation 

CW400 ou CT100 

Voir P 18-19
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La Murale : Condens 9000i W

Agencement optimisé

Tous les composants de la chaudière 
sont accessibles par l’avant grâce 
à une façade amovible

Internet ready

Connexion au boîtier IP (accessoire) par câble 
équipé d’une prise Jack 3,5 mm2 pour gestion 
facilitée de la chaudière par l’utilisateur

Régulation à paramétrage automatique

Détecte et reconnaît les composants 
de l’installation pour une mise en service 
simple et rapide

Circulateur et vannes 3 voies

Pompe de circulation EEI ≤ 0,23 ErP Classe A

Vannes 3 voies et vase d’expansion 15 l intégrés pour les modèles 
20 kW et 30 kW (en option pour les autres modèles)

Boîtier électrique simplifié

Bien pensé et ergonomique, la codification couleur 
permet un raccordement simple et rapide

Venturi gaz précis

Nouveau venturi rotatif et gradué qui autorise 
une large plage de modulation (1:10) et permet 
un réglage gaz facile et précis du type de gaz et 
de la combustion

Corps de chauffe performant et robuste 

Conçu et optimisé pour la maintenance, il est 
capable de développer jusqu’à 50 kW (Chauffage)

Descriptif de la 9000i W 

Accessoires et prix

Fumisterie
Valable pour la 9000i W et 9000i WM

Caractéristiques techniques et prix :
Condens 9000i W murale

Caractéristiques générales GC9000iW20EB GC9000iW30EB GC9000iW40B GC9000iW50B

N° CE - CE0085 CQ0240 CE0085 CQ0240 CE0085 CQ0240 CE0085 CQ0240

Code EAN 13 (modèle noir) - 4057749209245 4057749209252 4057749209269 4057749209276

Code Article (modèle noir) - 7 736 701 324 7 736 701 325 7 736 701 326 7 736 701 327

Prix Public HT €  3 178 €  3 422 €  3 667 €  4 000 € 

Mode d'évacuation - Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse

Configuration raccordement fumisterie - B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93

Classification RT2012 suivant directive 92/42/CEE - Condensation Condensation Condensation Condensation

Chauffage

Puissance utile maximale (80/60°C) kW 19,3 30,2 40,8 48,9

Puissance utile minimale (50/30°C) kW 2,7 3 5,1 6,3

Température maxi °C 82 82 82 82

Pression de service maxi bar 3 3 3 3

Eau chaude sanitaire

Puissance sanitaire maxi kW 19,3 30,2 40,8 48,9

Capacité vase d’expansion circuit chauffage l 15 15 Option Option

Pression de raccordement minimum eau chaude sanitaire (Min/Max) bar 1/10 1/10 1/10 1/10

Température maxi °C 60 60 60 60

Performances

Rendements à charge 100 % Pn (à T eau moyenne de 70 °C) % 96,4 96,7 96,6 97,4

Rendements à charge 30 % Pn (à T eau retour de 30 °C) % 103,5 102,8 100,5 102

Pertes à l’arrêt à ΔT 30 K W 71 71 71 67

Puissance acoustique dB(A) 42 50 51 55

Puissance électrique en mode veille W 2 2 2 2

Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) Pmin - Pmax W 12 - 17 13 - 24 13 - 27 14 - 29

Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax W 56 124 78 156

Classe Nox - 5 5 5 5

Emission d’oxyde d’azote mg/kWh 32 45 45 46

Divers

Tension d’alimentation V - Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensions (LxHxP) mm 520 x 735 x 425 520 x 735 x 425 520 x 735 x 425 520 x 735 x 425

Poids chaudière kg 48 48 42 47

Données ErP **

Classe d’efficacité énergétique - A A A A

Puissance thermique nominale kW 19 29 38 47

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux % 94 94 94 94

Accessoires pour CONDENS 9000i W Murale

Code article Désignation Prix public HT

7 736 701 337 Kit de conversion gaz nat -> propane pour GC9000iW 20  40 € 

7 736 701 338 Kit de conversion gaz nat -> propane pour GC9000iW 30  40 € 

7 736 700 667 Kit de conversion gaz nat -> propane pour GC9000iW 40  40 € 

7 736 700 668 Kit de conversion gaz nat -> propane pour GC9000iW 50  40 € 

7 736 700 945   Vanne 3 Voies (1 pouce - 230V)  156 € 

7 736 700 771   Soupape de sécurité 4 bars  100 € 

7 736 700 772   Cache inférieur  56 € 

7 736 700 663   Support module  22 € 

7 736 700 774   Allonge ventouse 60/100  133 € 

7 736 700 775   Allonge ventouse 80/125  133 € 

7 736 700 944   Adaptateur pour sortie fumée en 60/100  33 € 

7 719 002 374 Kit de raccordement gaz et hydraulique nous consulter

7 736 701 246 Vase d’expansion chauffage 15 litres nous consulter

Exemple de devis
Installation d’une chaudière 9000i W 20kW double circuit de chauffage avec ballon ECS indépendant 
de 300 litres et gestion à distance (via l’application smartphone).

Accessoires pour CONDENS 9000i W Murale

Code article Désignation Prix public HT

7 736 701 324 Condens 9000 i 20kW GC9000iW20EB  3 178 €

7 736 601 026 Module Hydraulique MCM101 V2 1 Direct 1 Mélangé  1 357 € 

7 716 800 807 Ballon 300L WST 300 lx  1 824 €

7 738 111 075 CW 400 (passage ErP A+)  255 €

7 736 601 672 MODULE IP (gestion de la chaudière via smartphone)  240 €

7 716 900 700 Kit de raccordement ballon ECS (avec sonde sanitaire)  138 €

TOTAL  6 992 €

Sorties Fumées 9000i Murale et Colonne

Diamètre 60/100

Code article Désignation Configuration Modèle Prix public HT

 7 736 700 944   Adaptateur 60/100 (Uniquement pour murale) Horizontale C13 Murale  33 € 

 7 719 002 780   Coude 90° - AZB 910 Horizontale C13 Murale  55 € 

 7 736 200 349   Terminal téléscopique - AZB 1110 Horizontale C13 Murale  84 € 

 7 716 780 230   Terminal telescopique - AZB 1348 Horizontale C13 Colonne  139 € 

 7 736 700 944   Adaptateur 60/100 (Uniquement pour murale) Verticale C33 Murale  33 € 

 7 719 002 778   Allonge 1m -  AZB 908 Verticale C33 Murale  67 € 

 7 719 003 687   Terminal - AZB 1099 Verticale C33 Murale  121 € 

 7 719 003 381   Adaptateur vertical 60/100 - AZB 1093 Verticale C33 Colonne  24 € 

 7 719 002 778   Allonge 1m -  AZB 908 Verticale C33 Colonne  67 € 

 7 719 003 687   Terminal - AZB 1099 Verticale C33 Colonne  121 € 

 7 736 700 944   Adaptateur 60/100 (Uniquement pour murale) Verticale B23P Murale  33 € 

 7 719 002 780   Coude 90° - AZB 910 Verticale B23P Murale  55 € 

 7 719 003 381   Adaptateur vertical 60/100 - AZB 1093 Verticale B23P Colonne  24 € 

 7 719 002 780   Coude 90° - AZB 910 Verticale B23P Colonne  55 € 

Diamètre 80/125

Code article Désignation Configuration Modèle Prix public HT

 7 719 002 766   Coude 90° - AZB 607/1 Horizontale C13 Murale  55 € 

 7 736 200 350   Terminal téléscopique - AZB 1115 Horizontale C13 Murale  82 € 

 7 716 780 231   Terminal telescopique - AZB 1349 Horizontale C13 Colonne  139 € 

 7 719 002 764   Allonge 1m -  AZB 605/1 Verticale C33 Murale et colonne  67 € 

 7 719 002 761   Terminal - AZB 601/2 Verticale C33 Murale et colonne  121 € 

 7 719 002 766   Coude 90° - AZB 607/1 Verticale B23P Murale et colonne  55 € 

** ErP : (Energy related Product) Produits liés à l’Énergie

Information sur les régulations connectées, voir page 16. Pour les autres régulations compatibles de type CR10, 
CR100 ou MCM101... se référer au catalogue tarif Bosch partie accessoires.

avec ajout d’une régulation 

CW400 ou CT100 

Voir P 18-19
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Configurable sur mesure

Réponse à tous les besoins de chauffage 
grâce aux accessoires hydrauliques : 

1 ou 2 circuits, intégration d’énergie solaire, 
pompes de circulation, sorties latérales 
gauche ou droite, etc…

Station solaire  

Emplacement pour groupe de transfert solaire 
pour production d’eau chaude sanitaire (accessoire)

Régulation intelligente et discrète

Tiroir coulissant avec un emplacement  pour la régulation 
intégrée ou dissociée (CW400 en option). 

Gestion du système complet, paramétrage automatique, 
programmation hebdomadaire, etc…

Internet ready Gestion complète

Modules de gestion des différents circuits 
de chauffage (mélangés ou directs)

Module de gestion d’un autre générateur  
de chaleur (solaire, biomasse…)

Intégrables

Venturi gaz précis

Nouveau venturi rotatif et gradué qui autorise 
une large plage de modulation (1:10) 
et permet un réglage gaz facile et précis 
du type de gaz et de la combustion

Echangeur à plaques repensé

Complètement isolé par sa coque en polypropylène 
expansé et entièrement accessible par l’avant 
pour un entretien facile

Ballon ECS robuste et performant

Ballon d’accumulation par stratification 
et par serpentin en acier thermovitrifié.

Réchauffage rapide et isolation complète 
du ballon

Disponible en 100, 150 l (stratification),  
210 l (solaire) et 150 l (serpentin)

Corps de chauffe performant et robuste 

Conçu et optimisé pour la maintenance, 
il est capable de développer jusqu’à 30 kW 
(Chauffage et eau chaude sanitaire)

Condens 9000i WM Chauffage + ECS

Caractéristiques générales GC9000iWM20 
/100 S (B)

GC9000iWM20 
/150 S (B)

GC9000iWM20 
/210 S (B)

GC9000iWM30 
/100 S (B)

GC9000iWM30 
/150 S (B)

GC9000iWM30 
/150 (B)

GC9000iWM30 
/210 S (B)

Couleur Blanc : S - Noir : SB *

N° CE - CE-0085CQ0240 CE-0085CQ0240 CE-0085CQ0240 CE-0085CQ0240 CE-0085CQ0240 CE-0085CQ0240 CE-0085CQ0240

Code EAN 13 (Modèle Blanc) - 4057749209429 4057749209535 4057749209450 4057749209474 4057749209498 4057749209542 4057749209511

Code Article (Modèle Blanc) -  7 738 100 708    7 738 100 744    7 738 100 711    7 738 100 713    7 738 100 715    7 738 100 745    7 738 100 717   

Code EAN 13 (Modèle Noir) - 4057749209436 4057749209443 4057749209467 4057749209481 4057749209504 4057749209559 4057749209528

Code Article (Modèle Noir) -  7 738 100 709    7 738 100 710    7 738 100 712    7 738 100 714    7 738 100 716    7 738 100 746    7 738 100 718   

Prix Public HT €  4 664 €  4 720 €  5 798 €  5 187 €  5 242 €  5 129 €  5 911 € 

Mode d'évacuation - Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse

Configuration raccordement fumisterie - B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C83, C93

Classification RT2012 suivant directive 92/42/CEE - Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation

Chauffage

Puissance utile maximale (80/60°C) kW 19,6 19,6 19,6 29,4 29,4 29,4 29,4

Puissance utile minimale (50/30°C) kW 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Température maxi °C 82 82 82 82 82 82 82

Pression de service maxi bar 3 3 3 3 3 3 3

Eau chaude sanitaire

Puissance sanitaire maxi kW 30 30 30 30 30 30 30

Technologie Production ECS - par stratification par stratification par stratification par stratification par stratification par serpentin par stratification

Contenance ballon ECS 100 150 210 100 150 150 210

Débit spécifique suivant EN 13203 (ΔT = 30 K) l/min 26,9 34,3 22,7 26,9 34,3 34,3 22,7

Pression de service maxi bar 10 10 10 10 10 10 10

Capacité vase d’expansion circuit chauffage l Option Option Option Option Option Option Option

Température ECS °C 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60

Confort sanitaire suivant EN 13203 (ΔT = 30 K) - *** *** *** *** *** *** ***

Performances

Rendement à charge 100% Pn (80°C - 60°C) PCS 98,7% 98,7% 98,7% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3%

Rendement à charge 30% Pn (50°C - 30°C) PCS 109,7% 109,7% 109,7% 109,6% 109,6% 109,6% 109,6%

Pertes à l’arrêt à ΔT 30 K W 71 71 71 71 71 71 71

Puissance acoustique Chauffage dB(A) 42 42 42 42 42 42 49

Puissance acoustique ECS dB(A) 49 49 49 49 49 49 49

Puissance électrique en mode veille W 1 1 1 1 1 1 1
Puissance électrique des auxiliaires 
(hors circulateur) Pmin - Pmax

W 13 - 30 13 - 30 13 - 30 14 - 67 14 - 67 14 - 67 14 - 67

Puissance électrique absorbée du circulateur 
à Pmax - Chauffage 

W 93 93 105 128 128 128 128

Puissance électrique absorbée du circulateur 
à Pmax - Chargement ballon 

W 125 125 125 125 125 125 125

Classe Nox - 6 6 6 6 6 6 6

Émission d’oxydes d’azote mg/kWh 29 29 29 41 41 41 41

Divers

Pression de refoulement résiduelle Pa 160 160 160 160 160 160 160
Température des fumées 80/60°C 
à puissance thermique nominale min - max

°C 56 / 69 56 / 69 56 / 69 56 / 69 56 / 69 56 / 69 56 / 69

Tension d’alimentation V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Dimensions (LxHxP) mm 600 x 1560 x 670 600 x 1860 x 670 600 x 1860 x 670 600 x 1560 x 670 600 x 1860 x 670 600 x 1860 x 670 600 x 1860 x 670

Poids chaudière kg 127 136 148 127 136 136 148

Données ErP **

Classe d’efficacité énergétique - A A A A A A A

Puissance thermique nominale kW 20 20 20 29 29 29 29
Efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux

% 94 94 94 94 94 94 94

Classe d’efficacité énergétique 
pour le chauffage d’eau

- A A A A A A A

Profil de soutirage déclaré - XL XL XL XL XL XL XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau % 86 86 86 85 85 85 85

Caractéristiques techniques et prix

Dimensions GC9000iWM 20/100, 30/100 GC9000iWM 20/150, 30/150, 20/210, 30/210

Hauteur (A) en mm 1 545 1 845

Largeur (B) en mm 600 600

Profondeur (C) en mm 690 690

Condens 9000i WM 20/100, 30/100

C C

B

B

A

A

Condens 9000i WM 20/150, 30/150, 20/210, 30/210

Vue de côté Vue de devant Vue de côté Vue de devant

La Colonne : Condens 9000i WM

Compacte et élégante
Le modèle colonne avec ballon ECS intégré de 100, 
150 ou 210 litres est conçu pour répondre aux 
besoins en Eau Chaude Sanitaire de chaque installation 

(en puissance 20 ou 30 kW). Installation simple et rapide 
grâce à l’agencement de tous les composants dans 
un module compact.

Tous les modèles sont disponibles avec 
une façade en verre noir ou blanc (janvier 2017)

* pour version serpentin : GC9000iWM30/150 = Blanche et GC9000iWM30/150B = Noire

** ErP : (Energy related Product) Produits liés à l’Énergie

avec ajout d’une régulation 

CW400 ou CT100 

Voir P 18-19
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NOUVEAUTÉ : 
le système Venturi
Le nouveau système Venturi offre non seulement une 
modulation élevée de 1:10 maximum, mais en plus 
un réel confort dans le réglage de la combustion.

La conversion de la catégorie de gaz se fait donc simplement.

  �Désignation et position claires des trois catégories 
de gaz (B, H, GPL) sur la buse Venturi

  �Réglage simple en tournant la buse Venturi 
sur le repère souhaité

  �Une vis de serrage empêche tout déréglage 
en cours de fonctionnement

La Colonne : Condens 9000i WM

Véritable chaufferie compacte
  �Visualisation de tous les composants par l’avant

  �Structure modulaire bien pensée

  �Entretien facile grâce à un accès optimisé à 
tous les composants importants (par exemple 
échangeur thermique avec bac collecteur)

  �Les composants électroniques intégrés sont 
protégés contre les projections d’eau, 
ce qui offre une protection optimale lors 
des interventions d’entretien

Livraison sur une seule palette
Simple dès le départ - Grâce à la livraison en plusieurs 
paquets sur une palette, même le transport dans la cave 
ou au grenier ne pose aucun problème. L’assemblage 
se fait ensuite en un tour de main.

  �Livraison compacte : 
- Une palette européenne

  �2 colis : 
- Module du ballon 
- Module chaudière à condensation

  �Assemblage de base sans outils

Boîtier de raccordement 
électrique
  �Accès facile, montage rapide

  �Protection contre les projections d’eau

  �Raccordements électriques avec codages de couleur 
et différentes formes de fiches

  �Faisceaux de câbles préfabriqués et parfaitement 
adaptés pour un raccordement optimisé aux accessoires

1  Vis de serrage

2  Buse Venturi

3  L = gaz naturel G 25

4  H = gaz naturel G 20

5  LPG = gaz liquide propane G 31

1 � Raccordement à l’appareil de commande 
(plage de tension basse)

2 � Raccordement à l’appareil de commande 
(plage de tension haute)

3  Raccordement au régulateur

4 � et  5  Contact de commutation externe, libre de potentiel 
(par ex.contrôleur de température pour chauffage au sol)

6  Thermostat externe/modules externes avec BUS bifilaire

7 � Raccordement au réseau pour la pompe de bouclage 
(100 W max.)

8  Raccordement 230 V

Montage de base 
en 3 étapes

1 � Placer le module 
du ballon (1) sur 
le lieu d’installation

2 � Placer le module 
chaudière (2) sur 
le module du ballon

3 � Insérer 4 clips 
d’assemblage (3)

Conversion de la catégorie de gaz 
Tous les appareils sont réglés et scellés en usine 
sur gaz naturel.

 � Pour le passage au gaz naturel B, le réglage de la buse Venturi 
peut simplement être modifié à la main en positionnant la buse 
sur le repère L.

 � Pour le passage au gaz liquide GPL, le réglage de la buse Venturi 
peut simplement être modifié et elle passe en position LPG. 
De plus, pour le gaz liquide, une fiche de codage est nécessaire.

1

2

3

4 5

Position de montage du système Venturi

Kits hydrauliques complets Pompes de circuits de chauffage Production d’ECS Ballon, modules de gestion

Position de montage du boîtier de raccordement électrique

2

2

1

1

3
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La Colonne : Condens 9000i WM
Accessoires pour Condens 9000i WM Colonne - Chauffage et ECS

Code Article Désignation Référence Prix Public HT

7 738 112 112   Kit pour connexions hydrauliques gauche/droite CS10  198 € 

7 738 112 113   Kit pour connexions hydrauliques par le haut CS11  198 € 

7 738 112 114   Kit 1 circuit de chauffage (avec bouteille de mélange et pompes) CS12  1 111 € 

7 738 112 115   Kit 2 circuits de chauffage (avec bouteille de mélange et pompes) CS13  1 778 € 

7 738 112 119   Kit d'adaptation hydraulique (sortie arrière) CS17  31 € 

7 738 112 116   Kit de connexion unité de production de chauffage CS14  333 € 

7 738 112 117   Kit de connexion unité de production de chauffage solaire CS15  889 € 

7 738 112 122   Kit de robinets avec indicateurs de température CS20  91 € 

7 738 112 125   Vase d'expansion ECS 8 litres EV 8 DHW  111 € 

7 738 112 126   Vase d'expansion chauffage 18 litres EV 18 HC  129 € 

7 738 112 127   Vase d'expansion solaire 18 litres EV 18 SO  133 € 

7 738 112 129   Vanne mélangeuse 60°C max. pour ECS Solaire CS24  444 € 

7 738 112 130   Cache tubes SF10  42 € 

7 738 112 120   Flexible de raccordement au ballon tampon solaire CS 18  267 € 

7 735 500 382   Ballon tampon blanc h : 1,8 m DB HDS400 -30 WL  3 111 € 

7 735 500 383   Ballon tampon blanc h : 1,5 m DB HDS400 -31 W  3 111 € 

7 735 500 384   Ballon tampon noir h : 1,8 m DB HDS400 -40 SL  3 111 € 

7 735 500 385   Ballon tampon noir h : 1,5 m DB HDS400 -41 S  3 111 € 

7 738 112 148   Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 20/100/150/210 S HCM 1511 8 718 668 697  40 € 

7 738 112 149   Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 30/100/150/210 S HCM 1513 8 718 668 699  40 € 

7 738 112 150   Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 30/150 HCM 1521 8 718 668 707  40 € 

7 738 112 183   Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 30/210 HCM 1529 8 718 668 715  40 € 

7 738 112 234 Kit raccordement gaz et hydraulique CS28 101 €

7 738 112 236 Disconnecteur CS30 122 €

Accessoires et prix

Exemple de devis
Installation d’une chaudière 9000i WM 20kW double circuit de chauffage avec ballon ECS de 100 litres intégré 
et gestion à distance (via application smartphone).

Accessoires pour CONDENS 9000i W Murale

Code article Désignation Prix public HT

7 738 100 709 Condens 9000 i WM 20kW ECS 100L GC9000iWM20/100 S (B)  4 664 €

7 738 112 115 Module Hydraulique 2 circuits CS13  1 778 € 

7 738 112 127 Vase d’expansion 18L EV18HC  129 €

7 738 111 075 CW 400 (passage ErP A+)  255 €

7 736 601 672 MODULE IP (gestion de la chaudière via smartphone)  240 €

TOTAL  7 066 €

Configurations Hydrauliques 
Kits hydrauliques intégrables

Guide de personnalisation de votre chaufferie
Chauffage gaz à condensation
Condens 9000i  

GC9000iWM
20/100, 30/100,
20/150, 30/150  

GC9000iWM 20/210
30/210 "(versions solaires)" 

Énergie renouvelable
(Intégration)

Complément de chauffage solaire
Kit de raccordement vertical

CS15
Code Article 7 738 112 117 

Complément de chauffage
Kit de raccordement vertical

CS 14
Code Article 7 738 112 116 

Sans énergie renouvelable

Préparation d'eau chaude solaire
Station solaire incluse dans la livraison  

Veuillez sélectionner UNE SEULE option Au maximum UN vase d’expansion intégrable Veuillez sélectionner UNE SEULE option 

1 circuit de chauffage horizontal
CS10
Code Article 7 738 112 112

1 circuit de chauffage vertical
CS11
Code Article 7 738 112 113 

2 circuits de chauffage avec
bouteille de mélange hydraulique
CS13
Code Article 7 738 112 115  

1 circuit de chauffage avec bouteille
de mélange hydraulique
CS12
Code Article 7 738 112 114 

Circuits de chauffage
(Kit de raccordement)

Vase d’expansion
(Eau potable, chauffage, solaire) 

Vases d'expansion intégrables
trop petits - à commander à part   

Dans un circuit de chauffage
avec bouteille de mélange
hydraulique : aucun vase
d’expansion intégré utilisable  

 

Vase d’expansion sanitaire
EV 8 DHW
Code Article 7 738 112 125 

Vase d'expansion chauffage
EV 18 HC
Code Article  7 738 112 126 

Vase d’expansion solaire
EV 18 SO
Code Article 7 738 112 127 

CS10* CS11* CS12* CS13* CS14* CS15*

 � 1 circuit de 
chauffage

 � Horizontal

 � 1 circuit de 
chauffage

 � Vertical

 �� 1 circuit 
de chauffage

 � Bouteille 
de mélange 
hydraulique

 � 2 circuits 
de chauffage

 � Mélangé 
non mélangé

 � Bouteille 
de mélange 
hydraulique

 � Raccordement 
à une source 
de chaleur 
supplémentaire 
pour un 
complément 
de chauffage

 � Raccordement 
pour un 
complément 
de chauffage 
solaire

�Vase d’expansion 
intégrable 
(accessoire)

�Vase d’expansion 
intégrable 
(accessoire)

AUCUN vase 
d’expansion 
intégrable

AUCUN vase 
d’expansion 
intégrable

�Vase d’expansion 
intégrable 
(accessoire)

 livré de série sur :

GC9000iWM20/210S23 

GC9000iWM20/210SB23 

GC9000iWM30/210S23 

GC9000iWM30/210SB23

* Le choix d’un de ces kits (CS10, CS11, CS12, CS13 ou CS17) est obligatoire.

Informations sur les régulations connectées, voir page 16. Pour les autres régulations compatibles de type CR10, 
CR100 ou MCM101... se référer au catalogue tarif Bosch partie accessoires.
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1  Interrupteur marche/arrêt

2  Brûleur en marche

3  Touche Reset

4  Touche Ramoneur

5  Tiroir du régulateur CW 400

6  Régulateur du système CW 400*

Interfaces et Régulations

Une Interface 
Homme Machine 
(IHM) simple 
Grâce à son interface tactile, rétroéclairée, et 
son affichage en texte clair, le réglage et l’utilisation 
de la Condens 9000i se font de manière intuitive 
en toute simplicité.

CW400, l’accessoire ultime  
La régulation CW400 à paramétrage automatique détecte et reconnaît les paramètres 
et composants de l’installation pour une mise en service simple et rapide.

Le régulateur du système CW 400* détecte 
automatiquement tous les paramètres et 
composants essentiels du système.

  �Mise en service et configuration rapides

 � Montage facile grâce au clipsage dans le 
cadre de montage du tiroir du régulateur

  Montage mural possible

Explicite

Réponse en couleur lorsque 
les éléments de commande 
sont sélectionnés

Clair

Aperçu global

Pression de l’installation, chauffage 
et eau chaude sanitaire

Facile à comprendre

Tout ce qui est important 
toujours sous les yeux

Lors de l’entretien, monter le CW400 dans le tiroir 
(ou flap) de la chaudière vous permet une réelle assistance 
à l’entretien.

1 2 3 4

5

6

Fonction ECS - Eau Chaude Sanitaire Chauffage Réglage / Navigation Confirmer / Activer Retour Ramoneur

Symbole

 

Fonction Réglages pour l’eau 
chaude sanitaire

�Réglages pour 
le chauffage

 �Menu-Navigation

 ��Définition des 
paramètres

 �Confirmer les réglages 
effectués

 �Activation en mode 
Stand-by

 �Revenir à la fonction 
de menu précédente

 �Mode Ramoneur 
(appuyer sur la touche 
pendant 3 secondes)

 �Procédure d’arrêt  
d’urgence (appuyer 
sur la touche pendant 
8 secondes)

Descriptif de l’interface

*Régulateur du système CW 400 livré comme un accessoire 
avec sa sonde extérieure
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Connectivité

Pour une installation avec 
un seul circuit de chauffage
Pour les systèmes simplifiés avec un unique circuit 
de chauffage, nous vous conseillons l’installation 
du CT 100 chez le particulier.

Il s’agit d’une régulation filaire, tactile et programmable, 
à poser au mur en ambiance. Le CT 100 est connecté 
à la box Internet via wifi pour piloter facilement 
la chaudière à distance.

Puisant les informations depuis internet, le CT 100 
ne nécessite pas de sonde extérieure.

Pour une installation 
avec plusieurs circuits 
de chauffage 
Pour les installations plus complexes avec double circuit 
de chauffage par exemple, nous disposons d’un module 
IP plug & play à coupler avec la régulation CW400. 
Votre Condens 9000i devient ainsi, entièrement 
connectée et vous avez la possibilité de contrôler 
l’intégralité des circuits depuis votre application.

Application dédiée : 
Bosch control

Application dédiée : 
Bosch Procontrol

Code Article Désignation Référence Prix Public HT

7 738 111 075 Régulation murale à action proportionnelle CW 400  255 € 

7 736 601 672 Module IP pour double circuit chauffage MODULE IP 240 € 

Code Article Désignation Référence Prix Public HT

7 736 701 041 Régulation d’ambiance tactile programmable simple circuit chauffage CT 100 240 € 

Pour télécharger l’application sous iOS, 
flashez ce code

Pour télécharger l’application sous iOS, 
flashez ce code

Pour télécharger l’application sous Android, 
flashez ce code

Pour télécharger l’application sous Android, 
flashez ce code
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