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NANEO S
CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
L’ESSENTIEL DE LA CONDENSATION, 
UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES

EASYLIFE



PASSEZ À L’ESSENTIEL  
POUR VOS ÉCONOMIES AVEC NANEO

d’économie d’énergie*
30%

Jusqu’à

30%***
Crédit d’impôt

Eau chaude  
à volonté

210 L  
en 10min**

Rendements élevés 
jusqu’à

110 % 
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INSTALLATION ET ENTRETIEN : QUI SAIT SE FAIRE OUBLIER
COMPACTE, POUR UNE POSE SIMPLIFIÉE ADAPTÉE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

Hauts rendements jusqu’à 110%

Économies d’énergie jusqu’à 30%

Brûleur modulant en puissance de 24 à 100% 

Pompe modulante à haute efficacité énergétique pour 
une optimisation des consommations électriques 

Corps de chauffe ultra réactif

ÉCONOME ET PERFORMANTE,  
LA SOLUTION NANEO

BÉNÉFICIEZ D’UN CONFORT   
EN EAU CHAUDE MAXIMUM
Existe en deux versions pour la production d’eau chaude sanitaire

55
,4

 c
m

36,4 cm 36,8 cm

Dosseret de montage  
complet avec robinetterie 

Esthétique harmonieuse  
se confondant dans tous 
les intérieurs

Poids ultra léger, 
seulement 25kg

légère

25
KG

110%

compacte

éc
o

éc
o

silencieuse

éc
o

Chauffage 
seul 

Chauffage +  
eau chaude sanitaire

Ballon à gauche 
ou à droite

Micro-
accumulation

Ballon sous la 
chaudière

MODÈLES

Une version micro-accumulée avec un débit jusqu’à 18,9 litres par 
minute* pour une rapidité de service  

Une version avec un ballon de 80 ou 130 litres et un débit jusqu’à  
21 litres par minute** pour un confort maximum

Ballon avec anode en magnésium protégeant contre toute corrosion 
pour une durée de vie allongée

Revêtement intérieur du ballon en émail à haute teneur en quartz 
vous assurant une eau toujours pure

* pour EMC-M 34/39 MI
** pour EMC-S 34/BS 130

EMC-M 24
80 L 130 L



ROBUSTESSE ET CONFORT

Active Refill Technologie : système automatique, en option, de remplissage en eau 
pour un confort et une sécurité garantie.

Trois possibilités de réglage sont proposées pour le remplissage en eau afin de 
garantir une pression optimale dans le circuit de chauffage :

En manuel : le système automatique est désactivé et le remplissage se fait 
manuellement

En semi-automatique : le remplissage en eau peut se faire directement via la régulation 
de la chaudière ou à distance via l’application et le thermostat d’ambiance connecté 
SMART TC°

En automatique : sans intervention extérieure et de manière totalement automatique.

Corps hydraulique en laiton sur le dosseret pour une grande durée de vieLAITON

FILL FILL FILL
AUTO
/OFF

AUTO
/OFF

AUTO
/OFF

GARDEZ LE CONTRÔLE 
OÙ QUE VOUS SOYEZ ET  
À N’IMPORTE QUEL MOMENT 

TABLEAU DE COMMANDE SIMPLE ET DÉPORTABLE 

THERMOSTAT MODULANT 

CONNECTÉ SMART TC°

•  Tableau amovible positionnable sous la chaudière ou au mur 

•  Tableau de commande avec écran et 4 boutons de réglages

•  Réglage des paramètres et affichage des codes erreurs

•  Permet la gestion à distance de la chaudière 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
via une App gratuite

•  Prise en main intuitive et très simple 
d’utilisation

•  Options avancées permettant à l’installateur 
d’accéder à l’installation à distance**

•  Alertes de dysfonctionnement ou de 
consommation

• Performance éco-conception avec la sonde extérieure et   
  le thermostat d’ambiance connecté Smart TC°.

avec un thermostat d’ambiance modulant en option
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A+
AVEC

+ SONDE D’AMBIANCE
SONDE EXTÉRIEURE

Fonction ramonage

Accès menu

- Reset
- Retour en arrière

Ecran  
rétro-éclairé

- Diminution
-  Accès réglage 

température ECS

- Validation
-  Fonction Chauffage / ECS

- Augmentation
-  Accès réglage 

température Chauffage



Eco-conception by

Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de 
la dernière génération de produits et de systèmes multi-
énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, 
pour votre confort et dans le respect de l’environnement. 

L’étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous 
indique la performance du produit.

www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr
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« Un prix raisonnable pour des 
performances élevées, l’idéal  

pour mon chauffage »

« Pratique et compacte,  
Naneo-S s’installe n’importe  

où dans ma maison »

« Un confort constant  
pour ma tranquillité »

INDISPENSABLE POUR VOS BESOINS
L’UTILISATION SIMPLIFIÉE EN PLUS

Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s’assure de la qualité et la fiabilité de ses produits et 
s’engage sur la durée. Avec l’option extension de garantie de 7 ans 
sur le corps de chauffe à prise d’effet suite à la garantie initiale de 3 
ans, votre garantie est de 10 ans. 

Conditions sur www.dedietrich-thermique.fr



VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE
EN 3 ÉTAPES

DÉTERMINEZ VOS BESOINS01

PERFORMANCE
chauffage  
et eau chaude

EMC-S 24 EMC-S 34 EMC-S  
24/28 MI

EMC-S  
30/35 MI

EMC-S  
34/39 MI

EMC-S  
24/BS 80

EMC-S  
34/BS 80

EMC-S  
24/BS 130

EMC-S  
34/BS 130

TYPE DE LOGEMENT
(appartement  et maison)

 

FONCTIONS

Chauffage seul • • - - - - - - -

Chauffage + eau chaude  
à micro-accumulation

- - • • • - - - -

Chauffage + eau chaude  
à accumulation

- - - - - • • • •
USAGE EAU CHAUDE 
SANITAIRE

- -

PUISSANCE CHAUFFAGE 24,8 kW 35,7 kW 24,8 kW 31,0 kW 35,7 kW 24,8 kW 35,7 kW 24,8 kW 35,7 kW

PUISSANCE 
EAU CHAUDE SANITAIRE

- - 27,5 kW 33,9 kW 37,8 kW 20,6 kW 22,1 kW 22,5 kW 24,0 kW

GAZ NATUREL  
& PROPANE • • • • • • • • •

OPTIONS Thermostat d’ambiance connecté Smart TC°, thermostat d’ambiance modulant ou non,  
filaire ou radio, programmable ou non, sonde extérieure.

*Avec équipement suivant : Sonde extérieure + thermostat d’ambiance modulant ou connecté. Sans cet équipement, la performance de chauffage est A

≤ 90m2 ≤ 90m2

*

Ballon 80L Ballon 80L Ballon 130L Ballon 130L
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H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
Ballon : 
H 88 cm 
ø 42,7 cm 

H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
Ballon : 
H 91,2 cm 
ø 57 cm

H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
25 à 28 kg

BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D’IMPÔT  
ET DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

UN DEVIS, UN CONSEIL,  
TROUVER UN INSTALLATEUR ?

Retrouvez toutes ces 
informations sur notre 
site en flashant ce QR 
code. SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 0,15 € / min

02 03
www.dedietrich-thermique.fr

Votre installateur

BDR THERMEA France
S.A.S. au capital social de 229 288 696 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
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≥ 90m2 ≥ 90m2

UNE MARQUE FRANÇAISE 
D’EXIGENCE DEPUIS 333 ANS

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une 
exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité,  
fiabilité, durabilité. De Dietrich, par souci de 
l’environnement et de votre confort, maîtrise 
parfaitement les différentes énergies renouvelables 
grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent 
la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés  
De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéficient 
d’une qualité optimale et d’une longévité rare grâce à 
l’implication de tous les collaborateurs depuis 333 ans.


