
Accessoires
•  Accessoires fournis : 1 tuyau 

d’évacuation des condensats, 
2 raccords pour gaine, 1 raccord 
diélectrique.

•  Accessoires de pose à prévoir : 
kit série ENR = kit mitigeur 
monovalent, gaines calorifugées 
semi-rigides ou PEHD 1, entrée et 
sortie d’air murales 2 ou toiture 
3, coude PEHD 4, raccord mâle-
mâle 5

Services associés
•  Support avant-vente pour toute 

assistance au dimensionnement  
(ex : longueurs de gaines)

•  Formations

Fiche prescription  

Riveo 
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR à AppOINT gAz

Écologique, le riVeo exploite les calories de l’air ambiant ou extérieur pour 
chauffer l’eau. ce chauffe-eau thermodynamique de 200L, conçu pour la construction 
neuve, se place de préférence dans le cellier, le garage ou la buanderie. il s’associe 
aux chaudières murales (type : nAiA Micro).

La solution de production d’eau chaude ENR  
adaptée à la maison individuelle

•  Une performance au meilleur 
niveau du marché : cop 
supérieur à 3 (7 °c, profil L,  
selon la norme en 16147)

•  Facilité de pose : raccords 
pour gaines livrés de série et 
facilement montables sans outil

• silencieux avec 33,5 dB(A)*

• Étanchéité à l’air renforcé

•  Performances : solution optimisée pour un fonctionnement 
avec un appoint gaz de type NAIA MICRO

•  Large choix de gainage

•  Sur Air ambiant ou extérieur

•  Capacité de 200L
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*Pression acoustique à 2 m

RENOUVELABLES
ÉNERGIES
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Vue de dessusVue de faceVue de côté

CARACTÉRISTIQUES pRINCIpALES UNITÉ 200 LITRES
références Atlantic 239 205
poids à vide kg 83
raccordement eau chaude/eau froide ''M 3/4
raccordement électrique (tension/fréquence) - 230 V monophasé 50 hz
puissance moyenne absorbée par la pompe à chaleur W 545
puissance maximale absorbée par la pompe à chaleur W 685
Diamètre des bouches entrée et sortie d'air mm 160
plage de fonctionnement de la pompe à chaleur °c +7 à +35
Fluide frigorigène -/kg r 134a /1,15
protection anti-corrosion - Anode magnésium
puissance acoustique dB(A) 50,5
pression acoustique à 2 m en champ libre, gainé dB(A) 33,5

perForMAnces certiFiÉes* (cDc Lcie 103-15/B) proDUit gAinÉ, proFiL L, à 7 °c D’Air

coefficient de performance (cop) - 3,19
puissance absorbée en régime stabilisée (pes) W 26,0
temps de chauffe (th) - 7h22 min
température de référence (tref) °c 52,6

perForMAnces certiFiÉes* (cDc Lcie 103-15/B)proDUit non gAinÉ, proFiL L, à 15 °c D’Air

coefficient de performance (cop) - 3,52
puissance absorbée en régime stabilisée (pes) W 23,9
temps de chauffe (th) - 5h57 min
température de référence (tref) °c 52,6

*Performances CETHi seul selon EN16147.

   
200 litres

A 1 228
B 1 700
c 302 
D 952
e 602
F 701
g 308
h 202
i 147

Espace à réserver autour de l’appareil (200 L)

Retrouvez toutes les 
données RT 2012 sur B.A.RT 
disponible ici : 

http://www.atlantic-thermor-prescription.fr

cArActÉristiQUes techniQUes

cotes D’encoMBreMent (en mm)

schÉMA De FonctionneMent

 
 

 
 

D  - Disconnecteur

 

 

 

 
 

 
 

SE  - Sonde extérieure (option)
SP  - Sécurité plancher chauffant
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LÉGENDE

CETHI - Ballon sanitaire
thermodynamique GS - Groupe de sécurité

MT  - Mitigeur thermostatique
PC - Plancher chauffant direct
Pg - PurgeurKSC  - Kit série CESI - CETHI

PR - Platine de préraccordement
R - Radiateurs
SA - Sonde d’ambiance (option)

100 mm mini

710 mm mini

600 mm 120 mm mini

Hauteur totale mini
du sol au plafond

200L : 1,79 m


